VELUX-

PRESTATIEVERKLARING

No: GGU MKO06 0070 31BI08

Unieke identificatiecode van het producttype: GGU MK06 0070 31BI08

Beoogd(e) gebruik(en): Communicatie in privé- en zakelijke locaties

Fabrikant: VELUX A/S, Adalsvej 99, DK-2970 Harsholm, www.velux.com

. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 3

6. Geharmoniseerde norm: EN 14351-1:2006+A2:2016, Aangemelde instantie(s): 0199, 0402, 0757, 1235
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7. Aangegeven prestatie:

Essentiéle kenmerken Prestatie § NB*
Weerstand tegen windbelasting klasse C3 ** 4.2 0757
Weerstand tegen sneeuwbelasting 4 mm toughened-15 mm-6.8 mm (33.2) 43

laminated float
Brandgedrag klasse D-s2,d2 4.4.1 0402
Gedrag bij externe brand NPD 442
Waterdichtheid klasse 9A 45 0757
Schokweerstand klasse 3 *** 4.7 1235
Be.Iz?lstba?arheid v.an. passed 4.8 1235
veiligheidsvoorzieningen
Akoestische prestatie 35(-1;-3) dB 411 0199
Warmtedoorgangscoéfficiént 1.3 W/mK 4.12 1235
Zontoetredingsfactor 0.46 4.13 0757
Lichtdoorlatendheid 0.68 413 0757
Luchtdoorlatendheid klasse 4 4.14 0757

NPD: No Performance Determined - geen prestatie bepaald, passed: goedgekeurd
* Aangemelde instantie(s): http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

** Voor raambreedte > 1140 mm of raamhoogte > 1398 mm: NPD

*** \/oor raambreedte < 550 mm of raamhoogte < 778 mm: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prest
atieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verant
woordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Klaus Lorentzen, Vice President, Global Care & Cost
Adalsvej 99, DK 2970 - Hgrsholm, 2019-07-29
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GGU MKO06 0070 31BI08
Communicatie in privé- en zakelijke locaties

Geharmoniseerde norm:
EN 14351-1:2006+A2:2016

Essentiéle kenmerken Prestatie § NB*
Weerstand tegen windbelasting klasse C3 ** 4.2 0757
Weerstand tegen sneeuwbelasting 4 mm toughened-15 mm-6.8 mm (33.2) 43

laminated float
Brandgedrag klasse D-s2,d2 441 0402
Gedrag bij externe brand NPD 4472
Waterdichtheid klasse 9A 4.5 0757
Schokweerstand klasse 3 *** 4.7 1235
Be.lgstbe.\arheid van passed 438 1235
veiligheidsvoorzieningen
Akoestische prestatie 35(-1;-3) 4.11 0199
Warmtedoorgangscoéfficiént 1.3 W/m3K 4.12 1235
Zontoetredingsfactor 0.46 413 0757
Lichtdoorlatendheid 0.68 4.13 0757
Luchtdoorlatendheid klasse 4 4.14 0757

NPD: No Performance Determined - geen prestatie bepaald, passed: goedgekeurd

* Aangemelde instantie(s): http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

** Voor raambreedte > 1140 mm of raamhoogte > 1398 mm: NPD
*** \Joor raambreedte < 550 mm of raamhoogte < 778 mm: NPD
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